
ПРЕПИС! 

Приложение № 2: 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
„Доставка, чрез закупуване на пластмасови пластини за допълнително 

маркиране на дървесината преди нейното транспортиране, необходими за 

дърводобивна дейност на териториалните поделения на СИДП ДП – гр. Шумен”. 

I. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ 

ПЛАСТИНИ. 

I.1. Доставените от изпълнителя пластмасови пластини за маркиране на 

дървесината при нейното транспортиране трябва да отговарят на следните изисквания: 

(а) Физико-химични свойства и механични качества: 

- пластините да са изработени от полиамид, да са устойчиви на удар, висока и 

ниска температура, да са съвместими с наличните чипинг-чукове и кобур-пълнители, 

съгласно т. II настоящата спецификация. Пластините ще бъдат поставяни върху челата 

на дървени асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове /меки и 

твърди/. Качеството и вида на пластините трябва да е такова, че да позволява 

стабилното им закрепване върху челата на дървените асортименти и да не позволява 

повторното им използване. 

(б) размер, големина и цвят на числовите обозначения и на пластините: 

От лицевата си страна пластините трябва да се с устойчиви надписи, 

контрастиращи на цвета на пластината, със следното съдържание: 

- първи ред – поредният номер на пластината, състоящ се от осем цифри, който 

започва от № 30140001, с размери на надписа: Височина не по-малко от 8 мм и ширина 

не по малко от 3 мм на всяка отделна цифра. 

Забележка: Номерацията задължително трябва да започва с № 30140001. 

- втори ред – надпис СИДП ДП, с размери на надписа: Височина не по-малко от 3 

мм и ширина не по-малко от 2 мм на всяка отделна буква; 

- трети ред – надпис гр. Шумен, с размери на надписа: Височина не по-малко от 3 

мм и ширина не по-малко от 2 мм на всяка отделна буква. 

Пластините да са черни на цвят, с бели обозначения върху тях. 

(в) Размерите на пластините: 

Пластините, следва да отговорят на размери, съгласно зрителното 

изображение на пластините (произволен мащаб и примерно изображение): 

 



 
Забележка: Изписания номер на пластината-образец е посочен единствено и 

само за пример, относно мястото и размера на числото. 

I.2. Необходими количества пластини за допълнително маркиране на дървесината 

при нейното транспортиране са 1 000 000 (един милион). 

I.3. Пластмасовите пластините да се доставят франко административната сграда 

на СИДП за сметка на Изпълнителя, като цената на доставката се включва в 

предложените цени. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЛИЧНИТЕ КОМПЛЕКТИ 

ЧИПНГ-ЧУКОВЕ И КОБУР-ПЪЛНИТЕЛИ. 

II.1. Пластмасовите пластини трябва да бъдат съвместими с техническите 

показатели на наличните комплекти чипинг-чукове и кобур-пълнители, които са със 

следните самостоятелни технически характеристики: 

- кобур-пълнители: 

Размерите на магазинната част на кобур-пълнителя са съвместими с размерите на 

пластините, съгласно настоящата спецификация. 

- чипинг-чукове: 

Шайбата за поставяне на пластината е с диаметър 45 мм., като по периферията й 

от външната страна има обиколен улей за захващане на зъбите на пластината, 

изработен е от висококачествена стомана подсигурена с гъвкава пружина гума за 

обиране на вибрационният натиск. Чуковете са изработени от висококачествена 

стомана и дървесина. Дръжката е ергономична, изработена от твърда дървесина с 

дължина над 31 см. Челото на чука е с размер съвместим с размера на посочените 

пластините, съгласно настоящата спецификация, с вътрешен обиколен улей по 

външната периферия на главата на чука на разстояние под равнината на челото, 

позволяващо механично прикрепване на пластините, с указаните размери, при 

механичен натиск в процес на функционалната им употреба. 

II.2. Зрително изображение на чипинг-чуковете, с които пластините да бъдат 

съвместими по форма и размери, съгласно т. I.1 от настоящата спецификация: 

 
III.3. Възложителят осигурява възможност на всеки кандидат, при желание от 

негова страна, да извърши оглед и да придобие пряка представа за използваните 



комплекти от Кобур-пълнители и чипинг-чукове, като пряко да изпробва 

съвместимостта на предлагания от него продукт (пластини), и за тази цел един 

комплект от същите се намира в деловодството на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, гр. 

Шумен, ул. „Петра“ № 1. Времето за оглед е времето за подаване на оферти за участие, 

съгласно условията за провеждане на процедурата. 

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА: 

III.1. Срок за доставка на пластини: 

- първа доставка – 30% от необходимият брой пластини за маркиране в срок до 60 

(шестдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора; 

- втора доставка – 30% от необходимият брой пластини за маркиране, в срок до 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора; 

- трета доставка – 40% от необходимият брой пластини за маркиране, в срок до 

120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 

III.2. Срок на гаранцията за пластините не по-малко от 6 (шест) месеца. 

Кандидатът предложил размери и показатели различни от посочените в 

настоящата спецификация, гаранционни срокове по-малки от посочените и срокове за 

доставка по-големи от изискванията на възложителя, се отстранява от оценка на 

ценовото предложение. 

 

 

 

13.04.2016 г.      Изготвил: (подписано) 

гр. Шумен     инж. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 


